
23. Voorbeeld van een testkaart (werkelijke afmetingen 19 x 25 em) . Samengesteld uit ver
kleinde Foto- en Tirion-testkaarten. 

sneden en ontwikkeld in respectievelijk een van de 4 ontwikkelbaden. 
Het afsnijden van een filmstrook gebeurt niet netjes strak, maar wat 'rafelig'. Het 
begin van de stukjes A, zie afb. 24, dient dan ook in de eerste plaats heel zuinig 
recht te worden afgeknipt en vervolgens moeten de hoekjes weer worden afgerond, 
een en ander om te bevorderen dat de volgende filmstrook eveneens vlot in de 
spiraalsleuven van de tankspoel zal glijden. 

Vanaf het begin van de stukjes A wordt weer het derde perforatiegaatje om het 
haakje van onder- en bovenflens gelegd, enz. 

24. Hoe een kleinbeeldfilm voor 36 opnamen belicht kan worden voor testopnamen. 

SLAGEN RECHTSOM : 

16 ' 16 16 --TOT FILMEIND---
I I 

lXX 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1e-~ A A 
3 e- ------J A 2e- 4e-

- ONTWIKKELBAD 

64 

36. De Jobo 2400 ook als d 

:-fer is een niet te onderschar 
nk gebruikt kan worden. H 

~ n daglichttank te gebruiken 
wechanisme als daglichttan · 

er geval, dat de perf ora tie \·an 
~ =de plek bezit (misschien \\e. 

er is dan niet denkbeeld ig da 
in de tankspoel schuiven \ 

acht van de haakjes. Zonder 
~ film in de tank is noch \'Oor
_o ·a (bedoeld wordt : in Yo!-, 

\·enflens van de spoel af neme 
- p een klein stukje na - in de 
e draa ien aan het filmspoelrje \ 

ndelingen de emulsielaag \a 
rukt. Bij wit Iicht kan de ra 

en de spoel als 'dubbelwier · 
omen bijvoorbeeld op een eni 
_, aalingang aan de buitenom 
I,te Iicht weer uitdoen en in \"Ol 

_ ··etre trekken. Op de tast breP..: 
ide spiraalingangen van de 

=- ~dde kant naar buiten vanaf 
aan de cassette in de spoel ge . .: 
-.rkomen dat het uit de spoel -
r rechts wordt getrokken zo 

eraard wordt ook dit stuk fi!Ir. 
=- ele film vanuit de cassette in d 
~11m geknipt, de tanks poe! me 
- e Iicht in de doka weer aang 
- ·- gegoten worden, enz. 
~=emerktzij,dathet- in vol la=e 
-der de minste moeite verloop . 

~ht onverhoopt de film roch n 
_ 'lrn verder in te schuiven. door 

nkerhand te nemen en ten opn 
-- .. nelings met de rechter- en lin · 

lflens wordt gedrukt. 

De Rondinax 35 U 

- nderdelen van de daglichron 

scanned by Henk van Zuylen




